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VABP/FL VALVOLA DI ESCLUSIONE ALTA-BASSA PRESSIONE + BASE CETOP
“HI-LOW” UNLOADING VALVE WITH CETOP SUB-PLATE

VALVOLE CONTROLLO PRESSIONE  -  PRESSURE CONTROL VALVES
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Tipo
Type L L1 E E1 E3 H S kg

V1290.0518 1/2" 1/4" 3/8" 60 350 VABP FL   6 100 154 76 86 7.0 90 60 3,85

V1290.0515 3/4" 3/8" 1/2" 80 350 VABP FL 10 114 168 73 97 8.5 90 90 6,34
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MATERIALE CORPO : ACCIAIO MONTAGGIO IN LINEA
BODY MATERIAL : STEEL LINE MOUNTING

MOLLA “BP”  -  “BP” SPRING : B= 20:80 bar ( Standard )
MOLLA “AP”  -  “AP” SPRING : D= 50:350 bar ( Standard )
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VEP-FLP VALVOLA DI ESCLUSIONE BASSA PRESSIONE
“LOW” UNLOADING VALVE

Codice
Code AP

BSP
BP T-U

BSP

Q
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l/min

P 
MAX
bar

Tipo
Type L L1 L2 L4 L5 L6 E L7 L8 H S kg

V1290.0517 3/8" ø 11 1/2" 60 320 VEP FLP 1/2"-I30 120 170 61 23 36 21 30 25 17   70 40 2,30

V1290.0521 3/8" ø 15 1/2" 60 320 VEP FLP 1/2"-I40 120 150 55 45 78 38 40 20 34 100 40 2,30

T

  BP                                                                                                              U

  M                                                   AP

MATERIALE CORPO : ACCIAIO FLANGIABILE
BODY MATERIAL : STEEL FACE MOUNTING

MOLLA “BP”  -  “BP” SPRING : B= 20:80 bar ( Standard )

O-RING 016 (2062)
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O-RING 813 (130)
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VABP FL 6 VABP FL 10

VEP FLP 1/2” - I30 VEP FLP 1/2” - I40


