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INNESTI RAPIDI E GIUNTI GIREVOLI  -  QUICK AND ROTARY COUPLINGS

Codice
Code F

BSP

Q
MAX
l/min

P
MAX
bar

L CH CH1 kg

AGG0400000 1/4"  25 200  63  19 30 0,21

AGG0600000 3/8"  45 200   66  24 34 0,30

AGG0800000 1/2"  80 150  73  27 36 0,33

AGG1200000 3/4" 120 150  80  34 45 0,54

AGG1600000    1" 150 100   90  41 60 1,03

AGG2000000 1"1/4  200 100 98  50 60 1,14

AGG2400000 1"1/2 250   80 107  55 70 1,68

AGG3200000    2" 300   50 117  70 80 2,52

AGG GIUNTO GIREVOLE IN LINEA
IN LINE ROTARY COUPLING AGG90 GIUNTO GIREVOLE A 90°

90° ROTARY COUPLING

1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”
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Codice
Code F

BSP

Q
MAX
l/min

P
MAX
bar

L CH kg

AGG9040000 1/4"  25 200 71  19 0,28

AGG9060000 3/8"  45 200 77  24 0,40

AGG9080000 1/2"  80 150   86  27 0,55

AGG9120000 3/4" 120 150 100  34 1,05

AGG9160000    1" 150 100 113  41 1,45

AGG9200000 1"1/4  200 100 118  50 1,83

AGG9240000 1"1/2 250   80 138  55 3,00

AGG9320000    2" 300   50 152  70 3,54

P MAX: pressione max in rotazione - max rotation pressure
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